
Utilizado para evitar operações indevidas de abertura ou fechamento 

indevido dos minidisjuntores termomagnéticos JNG Linha DZ47-63, 

através do uso de cadeados. 

TRAVA CADEADO 

3 

Ó ÇÃ

BARRAMENTOS DE CONEXÃO 

TAMPA DE FECHAMENTO DE PENTE DE BARRAMENTO 

CONECTOR 

N° Fases Corrente Pólos Comprimento
(mm) 

Monofásico 

63 A   12 
(4mm) 225  Bifásico 

Trifásico 

Monofásico 

63 A  

56 
(4mm)   

1000  Bifásico 

Trifásico 54 
(4mm) 

Monofásico 

100 A  

56 
(9mm) 

1000 

Bifásico 
54 

(9mm) 
Trifásico 

Monofásico 37 
(9mm) 

Bifásico 
36 

(9mm) 
Trifásico 

Referência Utilização na linha 

Tampa 1P (BC1) 
Pentes de Barramento 

63A Monofásico 

Tampa 2P (BC2) 
Pentes de Barramento 

63A Bifásico 

Tampa 3P (BC3) 
Pentes de Barramento 

63A Trifásico 

Referência Aplicação Cabos Conexão 

CONEDZ47 Alimentação de Pólos até 25mm² Frontal ou Lateral 


